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... da oltre 80 anni

La tradizione
della cucina a legna...
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Cucina 90x60 nero mat,
con cristallo e fuoco a vista,

abbinata a cucina
a gas 60x60 Ilve,

accessori e piedini acciaio.

Cucina 80x60 panna con cristallo e fuoco a vista, 
maniglie acciaio archetto.

Cucina 80x60 marron sfumato, 
con cristallo e fuoco a vista,

abbinata a cucina a gas 60x60 Jollynox,
accessori in ottone.

Cucina N°5 nero mat,
completa di accessori.
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Cucina 60SF nero mat,
maniglie in acciaio dritte.



Cucina 60x60 panna, con cristallo e fuoco a 
vista, abbinata a cucina a gas 60x60 Jollynox, 
accessori in ottone.

Cucina 60x60 nero mat, con cristallo
e fuoco a vista, abbinata a cucina a gas 60x60 Jolly-

nox, accessori in acciaio archetto, piedini acciaio.

Termocucina 90 x 60
colore panna, con fuoco a 
vista e cristallo, abbinata a 

cucina a gas 90 x 60 Ilve, 
accessori e piedini

in acciaio.

Cucina 60x60 nero mat da incasso, con cristallo e maniglie ottone, abbinata a 
forno da 60 Ilve e piano cottura Jollynox. 5

Alcuni abbinamenti possibili tra cucine a legna 
e cucine a gas.



Prodotti
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45x60
Appoggio

Dimensioni
L 45 cm x P 60 x H 85-91         

Componenti
focolare

cassetto cenere 
piastra in ghisa radiante

ripostiglio

Misure ripostiglio
L 33 cm x P 45 x H 22

Apertura fuoco
L 16 cm x P 32 x H 13 

Misure piastra
L 49,5 cm x P 35

Peso
75 Kg.

Rendimento
71,5%

Potenza termica nominale
Kw 5 - 4.300 Kcal/h

Uscita fumi centrale.
Tubo diametro 12 cm.

A richiesta uscita posteriore.
Porta fuoco con apertura destra

o sinistra

Disponibile nei colori: 	 Acciaio satinato (A),
			   Bianco (B),
			   Nero matt (NM),
			   Nero opaco (NO),
			   Avena puntinato (AV),
			   Marron sfumato (MS).
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60x60
Appoggio

Dimensioni
L 60 cm x P 60 x H 85-91         

Componenti
focolare

forno
cassetto cenere 

piastra in ghisa radiante
ripostiglio

Misure forno
L 23 cm x P 35 x H 22,5 

Misure ripostiglio
L 46,5 cm x P 48 x H 22

Apertura fuoco
L 14,5 cm x P 39 x H 12,5 

Misure piastra
L 53 cm x P 50

Peso
103 Kg.

Rendimento
76,5%

Potenza termica nominale
Kw 6 - 5.160 Kcal/h

Uscita fumi superiore dx o sx.
Tubo diametro 12 cm.

A richiesta:
- uscita posteriore dx o sx

- uscita laterale dx o sx.
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Disponibile nei colori: 	 Acciaio satinato (A),
			   Bianco (B),
			   Nero matt (NM),
			   Nero opaco (NO),
			   Avena puntinato (AV),
			   Marron sfumato (MS),
			   Panna (P).



80x60
Appoggio

Dimensioni
L 80 cm x P 60 x H 85-91         

Componenti
focolare

forno
cassetto cenere 

piastra in ghisa radiante
ripostiglio

Misure forno
L 30,5 cm x P 40 x H 22,5 

Misure ripostiglio
L 66 cm x P 48 x H 22

Apertura fuoco
L 20 cm x P 39 x H 14 

Misure piastra
L 67,5 cm x P 45

Peso
120 Kg.

Rendimento
76,5%

Potenza termica nominale
Kw 7 - 6.020 Kcal/h

Uscita fumi superiore dx o sx.
Tubo diametro 12 cm.

A richiesta:
- uscita posteriore dx o sx

- uscita laterale dx o sx.
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Disponibile nei colori: 	 Acciaio satinato (A),
			   Bianco (B),
			   Nero matt (NM),
			   Nero opaco (NO),
			   Avena puntinato (AV),
			   Marron sfumato (MS),
			   Panna (P).



90x60
Appoggio

Dimensioni
L 90 cm x P 60 x H 85-91         

Componenti
focolare

forno
cassetto cenere 

piastra in ghisa radiante
ripostiglio

Misure forno
L 36 cm x P 45 x H 22,5 

Misure ripostiglio
L 66 cm x P 48 x H 22

Apertura fuoco
L 20 cm x P 39 x H 14 

Misure piastra
L 77,5 cm x P 45

Peso
138 Kg.

Rendimento
77%

Potenza termica nominale
Kw 8 - 6.800 Kcal/h

Uscita fumi superiore dx o sx.
Tubo diametro 13 cm.

A richiesta:
- uscita posteriore dx o sx

- uscita laterale dx o sx.
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Disponibile nei colori:	 Bianco (B),
			   Nero matt (NM),
			   Marron sfumato (MS),
			   Panna (P).



N°5
Tradizionale

Dimensioni
L 90 cm x P 60 x H 85-87

Corrimano 3 lati
L 101,5 cm x P 65,5         

Componenti
focolare

forno
cassetto cenere 

piastra in ghisa radiante
telaio in ghisa cromato

ripostiglio

Misure forno
L 36 cm x P 45 x H 22,5 

Misure ripostiglio
L 66 cm x P 48 x H 22

Apertura fuoco
L 20 cm x P 43 x H 14 

Misure piastra
L 61 cm x P 48

Peso
146 Kg.

Rendimento
77%

Potenza termica nominale
Kw 8 - 6.800 Kcal/h

Uscita fumi superiore dx o sx.
Tubo diametro 13 cm.
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Disponibile nei colori:	 Bianco (B),
			   Nero matt (NM),
			   Marron sfumato (MS),
			   Panna (P).



60x60
Incasso

Dimensioni
L 59,7 cm x P 57 x H 85-91         

Componenti
focolare

forno
cassetto cenere 

piastra in ghisa radiante
ripostiglio

Misure forno
L 23 cm x P 35 x H 22,5 

Misure ripostiglio
L 33 cm x P 48 x H 22

Apertura fuoco
L 14,5 cm x P 38 x H 13 

Misure piastra
L 53 cm x P 44,5

Peso
93 Kg.

Rendimento
76,5%

Potenza termica nominale
Kw 6 - 5.160 Kcal/h

Uscita fumi superiore dx o sx.
Tubo diametro 12 cm.

A richiesta:
- uscita posteriore dx o sx

- uscita laterale dx o sx.
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Disponibile nei colori: 	 Acciaio satinato (A),
			   Nero matt (NM),
			   Nero opaco (NO),
			   Avena puntinato (AV),
			   Panna (P).



80x60
Incasso

Dimensioni
L 79,7 cm x P 57,5 x H 85-91         

Componenti
focolare

forno
cassetto cenere 

piastra in ghisa radiante
ripostiglio

Misure forno
L 30,5 cm x P 40 x H 22,5 

Misure ripostiglio
L 66 cm x P 48 x H 22

Apertura fuoco
L 20 cm x P 38 x H 14 

Misure piastra
L 72 cm x P 44,5

Peso
112 Kg.

Rendimento
76,5%

Potenza termica nominale
Kw 7 - 6.020 Kcal/h

Uscita fumi superiore dx o sx.
Tubo diametro 12 cm.

A richiesta:
- uscita posteriore dx o sx

- uscita laterale dx o sx.
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Disponibile nei colori: 	 Acciaio satinato (A),
			   Nero matt (NM),
			   Nero opaco (NO),
			   Avena puntinato (AV),
			   Panna (P).



90x60

Dimensioni
L 90 cm x P 60 x H 85-87         

Componenti
caldaia da 20 l.

termometro - termostato
piastra in ghisa radiante

regolatore di fiamma
cassetto cenere

forno
alza griglia

registro girofumi
ripostiglio

Misure forno
L 30,5 cm x P 40 x H 22,5 

Apertura fuoco
L 18 cm x P 35 x H 16 

Misure piastra
L 77,5 cm x P 45

Peso
170 Kg.

Uscita fumi superiore dx o sx.
Tubo diametro 13 cm.

Termocucine
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Rendimento	 70,6%
Potenza calorifica	 16,8 Kw - 14.448 Kcal
Potenza resa all’acqua	 12,3 Kw - 10.578 Kcal
Consumo legna orario	 5,3 Kg/h
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Disponibile nei colori: 	 Bianco (B),		
			   Nero matt (NM),
			   Marron sfumato (MS).



Dimensioni
L 80 cm x P 60 x H 85-87         

Componenti
caldaia da 20 l.

termometro - termostato
piastra in ghisa radiante

cassetto cenere
forno

alza griglia
ripostiglio

Misure forno
L 30,5 cm x P 40 x H 22,5 

Apertura fuoco
L 18 cm x P 35 x H 16 

Misure piastra
L 67,5 cm x P 45

Peso
148 Kg.

Uscita fumi superiore dx o sx.
Tubo diametro 13 cm.

Dimensioni
L 60 cm x P 60 x H 85-87         

Componenti
caldaia da 20 l.

termometro - termostato
piastra in ghisa radiante

cassetto cenere
alza griglia

Apertura fuoco
L 18 cm x P 35 x H 16 

Misure piastra
L 53 cm x P 50

Peso
128 Kg.

Uscita fumi superiore sx.
Tubo diametro 12 cm.

80x60

60x60

Termocucine
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RI Di serie su tutti i modelli:
Colori: smalto porcellanato a 840°.
Focolare: Pareti in pietra refrattaria cementata; piano in ghisa
	      (eccetto termocucine).
Telaio: in acciaio satinato spessore cm. 3 quadro.
Forno: smalto porcellanato a 840°; dotato di rosticciera e griglia cromata; fondo estraibile 
per facilitare la pulizia.
Legnaia: montata su guide a scorrimento a sfere. 

A richiesta:
Maniglie:	 - rustiche in ottone o acciaio satinato,
	 - archetto in acciaio satinato,
	 - dritte in acciaio inox.
Cristallo sulla porta del forno con termometro.
Fuoco a vista 
Corrimano in ottone o acciaio: frontale, su due lati o su tre lati.
Ventilazione forzata ( eccetto N°5 e termocucine).
Telaio in acciaio satinato spessore cm. 3 mezzo toro oppure da cm. 4 quadro o mezzo toro.
Piedini rustici ottonati o acciaio.

Colori disponibili:

A: Acciaio Satinato B: Bianco P: Panna NM: Nero Mat

NO: Nero Opaco AV: Avena Puntinato MS: Marron Sfumato

Maniglie:

Normali

Dritta

Rustiche Archetto

Piedini:

Di serie:
Neri o zincati

H 10-12-14 cm.

A richiesta:
Acciaio o ottonati

H 10-12 cm.

Tutti i dati tecnici raccolti in questo catalogo sono da ritenersi indicativi. La ditta si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e 
senza preavviso. I colori sono da considerarsi puramente indicativi.
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Da più di 80 anni costruiamo cucine a legna 
nel rispetto della tradizione e 
nel segno dell’innovazione.

Da più di 80 anni usate le nostre stufe 
per cucinare e per scaldare le vostre case, 
una garanzia per il vostro futuro.



ZADRA S.n.c. di Zadra Gianni & C.
Via Erizzo, 357  - 31030 Bigolino di Valdobbiadene (TV)

Tel. 0423 982101   Fax 0423 982006 - E-mail: gianni.zadra@libero.it
www.zadragianni.com
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